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Installations-/ Bedienungsanleitung Handumgehung

Die Handumgehung dient zur unterbrechungsfreien Umschaltung

zwischen USV-Betrieb (USV-Versorgung) und Bypass-Betrieb (Netzversorgung)

Installation
1.  Vor der Installation

1.1 USV abschalten und vom Netz trennen (Netzkabel ziehen)

1.2 Vor der Inbetriebnahme alle Leitungen auf Spannungsfreiheit pr�fen.

1.3 Schalterstellung (-Q1) der Handumgehung auf "USV" stellen.

2.  Steckverbindungen herstellen

2.1 "Netzeinspeisung von USV-Abgang"  -XS3 [Kaltger„te-Steckdose]
2.2 "Netzeinspeisung"                 -XS1 [Schutzkontakt-Stecker]
2.3 "Lastabg„nge"                     -XS4 und -XS5 [Kaltger„te-Einbausteckdosen]
2.4 "Zur USV Netzeinspeisung"         -XS2 [Kaltger„te-Steckdose]

Achtung !

Die rote Glimmlampe (Phase drehen) in der Handumgehung dient zu Pr�fzwecken (Phasenindikator).

Die rote Glimmlampe weist auf Fehler "Einsteckrichtung des Netzstecker" der Handumgehung hin.

Wenn die rote Glimmlampe  (Phase drehen) der Handumgehung leuchtet: Netzsteckers -XS1 um 180ø drehen !

Bedienungsanleitung
2.  Erste Inbetriebnahme
2.1 Schalterstellung -Q1 Handumgehung steht auf "USV"
2.2 Nehmen Sie die USV-Anlage gem„á USV-Bedienungsanleitung in Betrieb

3   Umschalten von USV-Betrieb auf Netzversorgung (Bypass)
3.1 Schalten Sie die USV-Anlage gem„á USV-Bedienungsanleitung in Betriebzustand "USV-interner-Bypassbetrieb".
3.2 Schalter -Q1 von Stellung 1 (USV) auf Stellung 2 (Bypass) umlegen
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